arquitecto firmante es un profesional matriculado, por o gue se registra el presente
en cumplimiento al art. 15 inc. C, Ley 2176, haciendo constar que la infermacion

El Colegio de Arquitectos de Rio Negro, Secc. Il Sede General Roca, certifica que el
contenida en el plano, queda bajo exclusiva responsabilidad de su autor.
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2 jzquierda 2 izquierda (abre hacia exterior) Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 8 Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 1 APROBACION MUNICIPAL
N N CARPINTERIAS EXISTENTES
N N -
/' ,/ / Puertas ede marco de aluminio y hojas placas.
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— MESA DE ENTRADA SECC. CONTROL POR PROYECTO Y CALCULO
TEC.Y ASESORAMIENTO
1,00 90 70 ,70 90 1,95 ,40 1,80 1,50 3,05 ,90 1,35 40
NOTAS
LEGAJO N° FECHA
Todas las ventanas de aluminio seran
Puerta exterior marco y Puerta interior marco de chapa Puerta interior marco de chapa Puerta gabinete de caldera. Puerta exterior marco y Ventana 2 hojas corredizas. Ventana Tipo ventiluz. Ventana 2 hojas corredizas. Ventana 2 hojas corredizas. Ventana 4 hojas corredizas y 2 pafios fijos. Ventanal pafio fijo. Ventana 2 hojas corredizas. Ventana Tipo ventiluz. Linea Médena de Aluar. Los herrajes CONTROL POR DIRECCION TECNICA
hoja doble contacto y hoja placa de cedro doble contacto y hoja placa de cedro doble contacto Marco y hoja de chapa con hoja vidriera doble contacto Aluminio anodizado natural. Aluminio anodizado natural. Aluminio anodizado natural. Aluminio anodizado natural. Aluminio anodizado natural. Aluminic anodizado natural. Aluminio anodizado natural. Aluminio anodizado natural. y elementos complementarios seran
de acero, Oblack Primma Plus, Cerradura comun eh bafio y de seguridad Cerradura comun. con persianas de ventilacién de acero, Oblack Primma Plus, Vidrios DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrio DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrios DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrios DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrios DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrio DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrios DVH 3-9-3+3 incoloros. Vidrio DVH 3-9-3+3 incoloros. los originales del sistema.
Modelo 1783. en resto locales. segun reglamentacion. Modelo 1753. Todas las medidas y cantidades seran
Barral de acero inoxible. Barral de acero inoxible. verificas en obra
Cerradura de seguridad. Cerradura de seguridad. LEGAJO N° FECHA




